ZXM6-60 Series

ZNSHNINE SOLAR
Monokrystaliczny Panel Fotowoltaiczny

Mono

300W | 305W | 310W | 315W | 320W | 325W

Wykonane z wyselekcjonowanych materiatéw i komponentéw, aby zapewnié
jakos¢, trwatos¢, wydajnosc paneli. Moduty fotowoltaiczne ZXM6-60 z od produ-
centa ZNSHINE SOLAR posiadaja funkcje dekoracyjne i cieniujace. Stanowig
idealny wybdr do stosowania na budynkach mieszkalnych i obiektach produkcyj-
nych. Pozwala to na produkcje czystej energii jednoczesnie zmniejszajac rachun-
ki za energie.

Moduty stoneczne ZXM6-60 od firmy ZNSHINE SOLAR s3 przetestowane i
zatwierdzone przez uznane miedzynarodowe laboratoria, to oznacza ze mozemy
zaoferowac naszym klientom niezawodny i zoptymalizowany produkt pod
wzgledem jakosci i ceny.

15 lat - gwarancji na produkt / 30 lat gwarancji na moc

Roczna degradacja przez 30 lat - 0.5%

Znshine’s Moduty DOUBLE GLASS Gwrancja liniowa .
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Gwarancja mocy wyjsciowe)
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Technologia Half-Cell

Modut RS zmniejsza sie, ff wzrasta, przyrost mocy
mocy jest stabilny powyzej 2% i moze by¢ zwigkszony
0 5~10W.

5BB

Ograniczona degradacja mocy

Ograniczona degradacja mocy ZXM6-HLD120

modutu spowodowana efektem PID jest gwarantowana
w ramach Scistych warunkéw testowania dla masowej
produkcii.

tatwe w instalacji

Moduty s3 lekkie, wiec ich instalacja jest fatwiejsza,
a koszty transportu sg duzo nizsze.
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Wysoka wydajnosé
Powloka grafenowa moze zwigkszy¢ o okoto 2W

sprawnos$¢ modutu poprzez zwigkszenie przepusz-
czalnosci $wiatta o okoto 0,5%.

Lepsza reakcja na stabe oswietlenie
Nizszy wspodtczynnik temperaturowy i szerokie
spektrum reakcji, wyzsza moc wyjsciowa, nawet przy
niskim nastonecznienu.

Powtoka grafenowa

Moduty powtok grafenowych moga zwigkszy¢
wytwarzanie energii oraz sg samooczyszczgce sie, co
obnizya koszty utrzymania instalacji.

Intertek

TOVRheinland

'CERTIFIED

~ (€O @

INMETRO

@

PV CYCLE
4

220 (§

| Intertek

ZNShine PV-Tech Co., LTD, founded in 1988, is a world-leading high-performance PV module manufacturer, PV power station developer, EPC and power
station operator. With its state-of-the-art production lines, the company boasts module output of 5GW. Bloomberg has listed ZNShine as a global Tier 1 PV

manufacturer and Top 4 reliable PV supplier.

www.znshine.pl



ZXM6-60 Series ‘ Znshinesolar 588 BLACK Monokrystaliczny Panel Fotowoltaiczny . ZNSHINESOLAR

WEASCIWOSCI ELEKTRYCZNE | SWT*

300 305 310 315 320 325

Tolerancja mocy wyjsciowej Pmax (%) 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3
325 327 329 33.1 LS 335
9.24 9.33 9.43 9.52 9.61 9.71
39.7 39.9 40.1 40.3 40.5 40.7
9.75 9.85 9.95 10.05 10.15 10.25

Wydajnos¢ modutu (%) 17.97 18.27 18.57 18.87 19.17 19.47
*SWT fardowe warunki $wietlanie 1000 W / m?, Temperatura modutu 25 °C, AM 1,5

* Powyzsze dane stuza wytacznie jako odniesienie, a rzeczywiste dane sa zgodne z praktycznymi testami.

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE | NTPM*
Moc maksymalna Pmax(Wp) 2221 225.6 229.4 233.0 236.6 240.4
Maksymalne napiecie Vmpp(V) 30.1 30.2 30.4 30.6 30.7 30.9
Maksymalny prad mocy Impp(A) 7.39 7.47 7.55 7.62 7.70 7.78
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 36.7 36.9 371 37.3 375 37.6

Prad zwarcia Isc(A) 7.88 7.96 8.04 8.12 8.20 8.28

*NTP inal p pracy modut 4 ienie 800 W / m?, temperatura otoczenia 20 °C, AM 1,5, predkos¢ wiatrulm /s
* Powyzsze dane stuza wytacznie jako odniesienie, a rzeczywiste dane sa zgodne z praktycznymi testami.
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DANE MECHANICZNE

NTPM 45°C +2°C Ogniwa stoneczne Mono 158.75x158.75 mm
Wspétczynnik temperatury Pmax -0.37%/°C Orientacja ogniw 60 (6x10)
Wspotczynnik temperatury Voc -0.29%/°C Wymiary modutu 1666x1002x35 mm

Wsp6tczynnik temperatury Isc 0.05%/°C 19 kg

dami pot

ymi ré

wysoka przezroczystosé, niska zawartosé zelaza, hartowane

grubos¢ 3.2mm, powtoka antyrefleksyjna
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Maksymalne napiecie instalacji 1000 /1500 V DC IP 68, 3 diodes
Temperatura robocza -40°C~+85°C 4 mm?2,900 mm
Maksymalny bezpiecznik szeregowy 20 A MC4
Maksymalne b iaz ni 5400 Pa / 2400 Pa IN FORMACJE o OPAKOWANIU

Rodzaj opakowania 40'HQ

WYMIARY PANELA FOTOWOLTAICZNEGO (mm)
Sztuk / Opakowanie 30
Sztuk / Kontener 840

3541

WYKRES MOCY PANELU
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